INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ODDZIAY. WIELKOPOLSKI
61-819 Poznan, ul. S. Taczaka 12

\\\\|||||f,,’ , ,
SN, PCA ZESPOL LABORATORIOW BADAWCZYCH
I \__/ = PoLsKIE CENTAU "
= \-‘__—/ _:_ AKREOYTACJ akl’edytowany
m % przez Polskie Centrum Akredytacji
e
{,,’///—T.\\b\:\e = certyfikat akredytacji
el o e nr AB 023
LOwW RAPORT Z BADAN nr LOW-618.1/A/2009 | Strona 1/13

Tel. 0-61 853-76-29

Fax 0-61 853-78-33

e-mail: laboratorium@itb.poznan.pl

Obiekt badan:

Klient:

(nazwa i adres)

Zestaw warstwowych elementow izolacji cieplnej
KESS ISOLIERKLINKER

LAF Mieczystaw Jurga
ul. Kruczkowskiego 12

66-131 Cigacice

Daty: Przyjecia do badan: 02-10-2009

Rozpoczecia badan: 12-11-2009
Zakonczenia badan: 19-01-2010

Przy protokole przyjecia nr LOW-618/A/2009
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1. Dane dotyczace wyrobu i badan

1.1 Obiekt badan:

Obiektemm badan byt zestaw warstwowych elementow izolacji cieplnej KESS
ISOLIERKLINKER.
Do badan dostarczono nastepujace elementy warstwowe zestawu:

- element powierzchniowy ptaski o wymiarach 1390 x 693 mm 2 sztuki,

- element narozny o wymiarach 240 x 240 x 693 mm,

- element nadprozowy i nadproza okna o wymiarach 240 x 693 mm

- plytki klinkierowe 240 x 17 x 65 mm
PowyZsze elementy warstwowe dostarczone byly z warstwg izolacji poliuretanowej
o grubosci catkowitej 80 mm.

1.2 Dokumenty dotyczace badan:
1.2.1 Dokumenty odniesienia:;

- Stanowisko wniosku NJ-4/SB/7118/2008 dotyczgce udzielenia Aprobaty
Technicznej.

1.2.2 Procedury Badawcze:

- PB LOW-001/4/09-2007 ,Pomiary wielkosci geometrycznych”

- PB LOW-002/4/09-2007 ,Wytrzymato$¢ na rozrywanie”

- PB LOW-003/4/09-2007 ,Wytrzymato$¢ na $ciskanie”

- PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie
dlugosci i szerokosci.

- PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie
grubosci

- PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie
prostokatnosci

- PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie
ptaskosci

- PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie
zachowania przy $ciskaniu

- PN-EN 950:2000 Odpornos¢ na uderzenie cialem twardym,

- PN-EN 1602:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslenie
gestosci pozorne;j.

- PN-EN 1604:1999/A1:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Okreslenie stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych
i wilgotnosciowych.

- PN-EN 1607:1999 Wyrcby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie
wytrzymatosci na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych

- PN-EN 1609:1999/A1:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
Okreslenie krotkotrwatej nasigkliwosci woda metoda czesciowego zanurzenia.

- PN-EN ISO 62:2008 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie absorpcji wody.

- PN-93/B 10027 Pionowe elementy budowlane Badania odpornosci
na uderzenia. Ciata uderzajgce i ogdlna procedura badawcza.
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1.2.3 Dokumenty zwigzane:

- PN-EN 13165:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby
ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

- PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Okreslenie wiasciwosci przy przenikaniu pary wodnej

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wymiardw
i sprawdzenie jakosci powierzchni

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie
nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej, pozornej
oraz gestosci catkowitej

2 Wyniki badania
2.1 Sprawdzenie wymiaréw i odchylek

2.1.1 Wymagania
Wymagania wedlug stanowiska dotyczacego udzielenia Aprobaty Technicznej
NJ-4/SB/7118/2008 tablica 1 poz. 3.1
Wg deklaracji producenta z nastepujacymi odchytkami wymiardw:
- dla dlugosci I: =+ 3 mm,
- dla szerokosci b: <+ 2,0 mm,
- dla grubosci d: =+ 2,0 mm,
- dla prostokatnosci Sp: <3 mm/1m
- dla ptaskosci : <5,0 mm.

2.1.2. Metoda badania — Procedury badawcze PN-EN 822:1998, PN-EN 823:1998,
PN-EN 824:1998, PN-EN 825:1998

2.1.3 Stosowane urzadzenia, aparatura i srodki pomiarowe - suwmiarka LOW-007,
liniat 2 m LOW-021, miara zwijana LOW-143

2.1.4 Wyniki sprawdzenia
Wyniki sprawdzenia zestawiono w Tablicy 1.



LOW RAPORT Z BADAN nr LOW 618.1/A/2009 Strona 4/13
Tablica 1 Wymiary i tolerancje
; Wymiar rzeczywisty
Typ oktadziny Wymiar w mm Holerancia mm
$cian ($rednia z 3 pomiarow)
1 2 3
element
powierzchniowy 1390 x 693 x 80 | <+ 3,0mm 1393,0
ptaski b = 2,0 mm 695,0
d =20mm 80,5
Sp <2 mm/1m 0,8
5mm 2,0
element narozny
240 x 240 x 693 x 80 | <+ 3,0 mm 696,0
b = 2,0 mm 240,0
2420
d =20mm 81,0
Sp <2 mm/1m 0,5
5 mm 1,0
element
nadprozowy 240 x 693 x 80 | == 3,0 mm 694,0
b = 20mm 2410
d =20mm 80,0
Sp <2 mm/1m 0,5
5mm 1,0
plytki klinkierowe
240 x 17 x 65 240,1
17,5
65,0

2.2 Sprawdzenie gestosci pozornej pianki PUR

2.2.1 Wymagania
Wymaganie

minimum 35 + 10%,

zgodne ze stanowiskiem NJ-4/SB/7118/2008 Tablica 1, poz. 1.1

2.2.2. Metoda badania - PN-EN 1602:1999

2.2.3 Stosowane urzgdzenia, aparatura i srodki pomiarowe - suwmiarka LOW-007,
waga analityczna LOW-050

2.2.4 Wyniki sprawdzenia
Wyniki badania zestawiono w Tablicy 2




LOW RAPORT Z BADAN nr LOW 618.1/A/2009 Strona 5/13

Tablica 2. Badanie gestosci pozornej
. Wyniki pomiarow TNy
Wyrob £ i : gestos¢ objetosciowa
gestesd peromel (wartosé $rednia)
[kg/m] [kg/m?]
1 2 3
Warstwa izolacyjna z 57,21
poliuretanu (PUR) 56,74 57,0 kg/m®
56,83 e —
57,17
56,85

2.3 Sprawdzenie kréotkotrwalej nasiakliwosci woda metodg czgsciowego
zanurzenia pianki poliuretanowej (PUR)

2.3.1 Wymagania
Wymaganie wg stanowiska NJ-4/SB/7118/2008, Tablica 1, poz. 1.2
Wg deklaracji Producenta. Badanie metodg wg PN-EN 1609:1999/A1:2006

2.3.2 Metoda badania - PN-EN 1609:1999/A1:2006

2.3.3 Stosowane urzgadzenia, aparatura i $rodki pomiarowe - suwmiarka LOW-007,
waga analityczna LOW-050.

Probki 200 x 200 mm
Zanurzenie probek 10 £ 2 mm.

2.3.4 Wyniki sprawdzenia
Wyniki badania zestawiono w Tablicy 3.

Tablica 3 Sprawdzenie krotkotrwatej nasiakliwosci przy czesciowym zanurzeniu

Wynik koncowy

Wyréb krotkotrwatej nasiakliwosci

po 24 godzinach
[kg/m?]

Warstwa izolacyjna 0,064
z poliuretanu (PUR) 0,060
0,071

0,075
0,067 kg/m?




























