WYTYCZNE PRODUCENTA DOT. WARUNKOW
SKLADOWANIA SYSTEMU

SKLADOWANIE ORAZ PRZECHOWYWANIE ELEMENTOW SYSTEMU
Dostarczone do odbiorcy elementy systemu

- Piyty

- Narozniki

- Nadproza

- Plyty progowe
utozone sg i pakowane przez producenta na paletach drewnianych (owiniete folig). W
takim stanie elementy moga by¢ przechowywane nawet przez dtugi okres czasu w
kazdych warunkach atmosferycznych.

UWAGA!!!:

Palety z elementami systemu nalezy utozy¢ na réwnej powierzchni i w miejscu gdzie
wykluczona bytaby mozliwos¢ ich mechanicznego uszkodzenia.

- Rowna powierzchnia skladowania
- Wykluczenie uszkodzen mechanicznych

Rozpakowanie (zdjecie folii) elementow powinno odbywa¢ sie na budowie przed
wykonywaniem prac monatzowych.

Pozostatg, niewykorzystang ilos¢ elementéw systemu nalezy pozostawi¢ na paletach w
sposOb utozony przez producenta (ptyty — ptytkami elewacyjnymi do dotu). W przypadku
potrzeby pozostawienia pozostatych (nie zamontowanych) elementéw przez dtuzszy czas
(powyzej 2 tygodni) - elementy okry¢ folig.

SKLADOWANIE SYSTEMU IZOLACYINEGO

Materiaty izolacyjne spakowane sa na paletach (26 sztuk piyty i 48 szt. narozniki) i
zafoliowane. W celu unikniecia ewentualnych uszkodzen materiat nie zaleca sie
rozpakowywac wczesniej anizeli jest to konieczne, tzn. bezposrednio przed montazem.

- magazynowac ptyty na podtozu ptaskim i poziomym;

- ostatnig ptyte utozyc tak, by ptytki klinkierowe skierowane byty na zewnatrz;

- nie nalezy sktadac palet jedna na druga;

- nalezy unika¢ dtugotrwatego sktadowania ptyt w miejscach narazonych na
diugotrwate oddziatywanie promieni stonecznych;



Rysl1.

705 mm

materiaty pomocnicze (klej, fuga, pianka montazowa) nalezy chroni¢ przed

mrozem, wilgocig i nadmiernym oddziatywaniem wysokich temperatur;

listwy startowe sktadowac na ptaskim podtozu.

- _ :
72
W

1385 mm

%
7
7



