MONTAZ SYSTEMU WARSTWOWEJ IZOLACJI CIEPLNEJ

Temperatura otoczenia.

Montaz ptyt za pomocg kotkdédw nie wymaga specjalnej temperatury.
Zastosowanie materiatéw dodatkowych takich jak: pianka montazowa, klej do
wklejania ptytek uzupetniajacych, fuga dekoracyjna - powinno odbywac sie w
temperaturach dodatnich.

Powierzchnia $ciany.

Nierownosc¢ sciany nizsza lub rdwna 1 cm nie wymaga korekty.

W promieniu 1,2 m mozna mocowac ptyte.

Nierownosc¢ od 1 + 4 cm powinna by¢ wyréwnana.

Mate powierzchnie wypukte nalezy Scigé¢, mate powierzchnie wkleste nalezy
wyréwnac tynkowaniem.

Oscieze i krzywizny.

Przy renowacji, jezeli oscieze i krzywizny majg byc¢ zaizolowane, nalezy skuc
tynk z krawedzi osciezy. Jezeli nie jest wymagana izolacja ram, wystarczy
jedynie $cig¢ pianke poliuretanowg z ptyt katowych, aby nie dopusci¢ do styku
ze skrzydtami okna.

Parapety okienne.

Przy renowacji parapety okienne powinny by¢ zmienione zgodnie ze sztuka
budowlang.Przy budynkach nowo budowanych parapety okienne powinny by¢
zaprojektowane zgodnie z systemem.

Zaznaczanie linii montazu.
Pierwszy rzad ptyt zaznacza sie za pomocq sznurka i poziomicy, aby w ten
sposodb wyznaczyc¢ i skontrolowac linie poziomag uktadania ptyt.

Listwy startowe.

Wykonane sg z aluminium.

Stuzg jako linie wyrdwnania oraz jako ociekacze.

Nalezy je zamontowac do $ciany poziomo, kotkami rozporowymi lub
specjalnymi Srubami.

Uszczelnianie pierwszego rzedu ptyt.

Przed montazem pierwszego rzedu ptyt nalezy potozy¢ uszczelnienie na
listwach startowych.

Zaleca sie zastosowac silikon lub uszczelki samorozprezne.

UWAGA:

Mocowanie systemu rozpoczyna sie od naroznikdéw gtéwnych
budynku. Ptyty i narozniki mocuje sie do Scian za pomocg
specjalnych kotkéw rozporowych lub $rub, bez uzycia jakichkolwiek
srodkow klejowych.



Montaz naroznikow gtownych.

Ptyty naroznikowe posiadajg fabrycznie osadzone tuleje pod kotki rozporowe.

Ustawianie pierwszej ptyty
Pierwszg ptyte ustawia sie na listwie startowej obok zamontowanego
naroznika.

Mocowanie pierwszej ptyty.

Ptyty fasadowe posiadajg fabrycznie osadzone tuleje pod kotki rozporowe.
Ptyte przykreca sie do Sciany stosujgc 9 kotkéw o odpowiedniej dtugosci,
(zwane réwniez tgcznikami) typu EJOT SDF, posiadajgcych dopuszczenie do
stosowania przy systemach klinkierowych. Gteboko$¢é wpuszczenia w mur
70mm (patrz plik ,dane techn-EJOT-SDF.pdf”, do pobrania na stronie
internetowej).

UWAGA: Rozrézniamy dwa typy ,brzegéw” piyt fasadowych i naroznikowych

typ .cala cegia” typ pdt - cegly”

Typ ,cata cegta” oznacza bok ptyty, na koncach ktérej sa 2 cate cegty.
Typ ,pot - ceglty” oznacza bok ptyty, na koncach ktérej sg 2 pét - cegty lub 2
rezerwy na cegty.



Podstawowe zasady montazu systemu

Zasada Pierwsza:

taczenie ptyt powinno by¢ zawsze zrobione ,brzegami” tego samego typu.

Zasada Druga:

Przy pionowym ufozeniu ptyt - spoiny pionowe powinny by¢ teoretycznie na tej
samej linii (za wyjatkiem pierwszych spoin w kacie okna lub w kacie elewacji)

Fuge moina przesungc w linii pionowe]j tak,
aby zachowac optyczng harmonig wzoru cegly
na catej elewacji.

I. Rozpoczecie montazu

1. Montaz rozpoczyna sie od ptyt naroznikowych na elewaciji.

Haroznik elewacji
strona ,calej ceglty”

Haroznik elewacji
strona ,,pot - cegly”™

Piyta na elewacji brzeg Piyta na elewacji brzeg
Z ,,cala cegly” Z ,pot - ceglty”




2. Montaz na powierzchni biezacej

a) spoina przesunieta

b) spoina biegnaca

II. Montaz wokotl okna z naroznikiem

1. Ucig¢ ostatnig ptyte z wieloma , pdt - cegtami” w taki sposéb, aby rzedna ,a”
zawaria sie miedzy 125 a 240 mm na kat. ( ,,pot - cegta” a ,cata cegta” )
Otworzy¢ ,pot - spoiny” i rezerwy. Umocowacd ostatnig ptyte.

2. Wybra¢ odpowiedni typ ptyty naroznikowej zgodnie z zasadg pierwsza.
Ucig¢ naroznik do doréwnania. Jezeli zachodzi potrzeba, wywierci¢
bezudarowo dodatkowe otwory na umocowanie naroznika. Otworzy¢ ,po6t -
spoiny”.



III1. Przyklady roznych sytuacji, ktore moga sie zdarzy¢ w trakcie
montazu:

Rozmiary dokfadnie pasujq

miejsca do wklejenia plytek




Spoiny nie wypadajg w jednej linii.

spoiny nie w jednej linii

Skrajny przypadek braku wyréwnania

W tym przypadku nalezy zrobi¢ poprawke trzech cegiet.

UWAGA:
Jezeli ptyta do przyciecia ma bardzo matg szerokosc¢ (np. ,pdt - cegta” ),
nalezy przyciac jedng cegte na poprzedniej ptycie, aby mozna bylto
wstawié szerszy kawatek.

IV. Montaz na poziomie nadproza okna.

Przed pokazaniem ostatniego elementu kata pionowego, nalezy przystgpi¢ do
montazu ptytkaqtowych przeznaczonych do obudowy nadprozy. Potozyc¢
tymczasowo pierwszy element, aby oceni¢ jak sie on utozy w stosunku do linii
ptytek cegiet.




W celu polepszenia estetyki elewacji, zalecamy wyréwnac, a wiec ucigé czesé
elewacji tak, aby gérna krawedz zostata wyréwnana ze spoinami poziomymi
przylegajacych ptyt. Nie nalezy ucinaé¢ powyzej wysokosci jednego rzedu
cegiet. Nalezy tez pamietac¢ o odtworzeniu ,p6t - spoiny” na elemencie
nadproza.

Po wyjeciu kata nalezy przystgpi¢ do jego ostatecznego umocowania. Nalezy
uwazac, aby utozenie ptytek w stosunku do pionowej linii rozciecia byto
identyczne z kazdej strony okna. Aby dac¢ efekt nadproza , wysunietego”
mozna umocowac na elewacji, od strony ptyty katowej - matg, dopasowang
czes$cé wycieta.

Przygotowac i umocowac wyciecie kata otworu okiennego.

|



V. Zakonczenie montazu: poprawki na ptytkach.

Moze sie zdarzy¢, ze nie bedzie mozna zastosowac sie do obu podstawowych

zasad.

Przyktad:

Wzigs¢ wymiar B
( brzeg ptytki na krawedzi naroznika)

Odtworzy¢ potowy spoin i rezerwy, a nastepnie

wstawi¢ wycinek ptyty z odtworzonymi
rezerwami.

Ucig¢ ptyte z B/3 poczawszy od potowy
spoiny. Ucig¢ naroznik( B/3 - pd6t spoiny )
od krawedzi. Przygotowac wyciecie ptyty

na szerokos¢ B/3 (pierwsza zasada)
T By

Umiescic ptytki tgczace dopasowane do
zarezerwowanych miejsc.




Klejenie ptytek taczeniowych

Poniewaz miejsca gdzie majgq zosta¢ wklejone uzupetnienia pokryte sg
specjalnym ptynem, miejsca te nalezy - jeszcze przed przystgpieniem do
klejenia - dobrze rozdrapac. Przygotowany uprzednio klej do ptytek nanies¢ na
spodnig powierzchnie klinkieru i nastepnie silnie docisnaé¢ i kontrolowaé¢, czy
Scisle przylega oraz czy jest wtasciwie dopasowana do innych ptytek. W celu
unikniecia przesuwania sie ptytki nalezy jg zablokowa¢ stosujac do tego np.
podktadki, gwozdzie, itp.

UWAGA: Wychodzacy spod plytki klej nalezy natychmiast usunaéd.

Fugowanie.

Do spoinowania dopuszcza sie stosowanie zapraw spoinowych powszechnie
dostepnych w specjalistycznej sieci handlowej. Zaleca sie zaprawy do fugowania
nastepujacych firm:

Sopro, Maxit Optiroc, Sakret, Mapei.

Nie spoinowac podczas deszczu i mrozu

Wszystkie elementy metalowe, ktore beda przykryte spoing muszg by¢
wyjatowione.

Cafta elewacja powinna by¢ doktadnie oczyszczona (najlepiej umyta).

Spoina moze by¢ wykonane wedtug trzech metod:
1. Metoda tradycyjna na zelazo, spoing pétsuchg dla wszystkich rodzajow
ptytek klinkierowych.

2. Fugowanie maszynowe z wykorzystaniem specjalnej fugi elastycznej o
wysokiej wytrzymatosci, catkowicie nie wchtaniajacej wody (metoda
zalecana). Minus - wyzszy koszt

3. Metoda posadzkarzy, (stosowana wprawdzie przez wiele firm, jednakze z
uwagi na mozliwos$¢ wystgpienia zabrudzen ptytek klinkierowych -
NIEZALECANA!I).,

Fugowanie zaleca sie rozpoczg¢ od gory, najpierw spoine pionowg a nastepnie
pozioma.



Informacje dodatkowe:

. Najlepszy efekt pianki poliuretanowej jednosktadnikowej uzyskuje sie gdy
jej temperatura wynosi od +21 do 25°C.Podczas wykonywania robét
jesienia, zimg i wczesng wiosng nalezy przestrzega¢ zalecen producenta
pianki.

. Otwory pod kotki rozporowe nalezy wierci¢ przez ptyte w Scianie budowli.
Uzywac¢ do tego celu narzedzi zprawdzonych producentdw.

. Ptyty mocuje sie 9 kotkami, najlepiej w miejscach technologicznie
zaznaczonych.

. Rodzaj kotka zalezny jest od rodzaju materiatu z jakiego wykonana jest
Sciana ocieplanej budowli i dtugosci warstwy izolacyjnej.

. Przy tgczeniu ptyt z naroznikami, ptytami progowymi i nadprozami
obowigzuje zasada wigzania cegiet w murze.

. Plyty i wszystkie inne elementy mozemy cigé¢ na dowolne czesci i pod
dowolnym katem pitg katowq z tarczg diamentowa.

. Plytki elewacyjne i ich czesci oddziela sie od poliuretanu odcinajac je po
obwodzie od mikrobetonu tarczg diamentowga, a nastepnie oddziela sie od
poliuretanu szpachelka.

. Wszelkie ewentualne ubytki poliuretanu powstate podczas robot, uzupetnia
sie juz na Scianie przy pomocy piany poliuretanowej jednosktadnikowej.

. W wolne pola wkleja sie ptytki ceramiczne. Po sprawdzeniu czystosci i
jakosci podfoza nalezy natozy¢ na ptytke odpowiednig ilos$¢ kleju
(zelecanego przez producenta ptyt) i wcisngé w wolne pole ptytke tak, aby
tworzyta réwng powierzchnie z sgsiednimi ptytkami. W celu usytuowania
ptytki w odpowiedniej pozycji, stabilizowaé jg mozna 2-4 gwozdzikami
wciskanymi w materiat izolacyjny. Po sklejeniu gwozdzie muszag by¢ wyjete.

Po catkowitym zamontowaniu ptyt mozna przystgpi¢ do fugowania spoin.
Od jakosci wykonanej spoiny zalezy efekt koncowy wykonywanych prac.
Aby unikng¢ wszelkich zabrudzen i wykwitéw na ksztattkach elewacyjnych
nalezy Scisle przestrzega¢ zasad przygotowania zapraw oraz zasad techniki
spoinowania



